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-------------- C‘ Détecteur de débit / détecteur a palette (ASD) ne fonctionne pas
E— Insp.: Contréler le réglage ASD

.............. O Vanne d'arrét fermée
Insp.: Contrdler I'hydraulique
-------------- Rep. : Ouvrir la vanne

-------------- C} 230V non disponible a la sortie de la carte principale

-------------- Insp.: Contréler la sortie de la carte principale / Controler le fusible 6,3A
-------------- Rep. : Remplacer la carte principale

-------------- C} Raccordement de la carte principale incorrect

-------------- Insp.: Controler les pompes par le programme de forgage des relais
-------------- Rep. : Corriger le raccordement

-------------- O Sécurité moteur de la pompe capteur est activée

-------------- Insp.: Controler le réglage du contact de protection moteur, contréler l'intensité de la pompe de puits
-------------- Rep. : Remplacer la pompe de puits

-------------- O Signal VBO non disponible

-------------- Insp.: Vérifier |a sortie de la carte principale

-------------- Rep. : Remplacer la carte principale

-------------- O Micro fusible sur la carte principale incorrect

.............. Insp.: Vérifier le fusible

.............. Rep. : Changer le fusible 6,3A

-------------- O Sur Service/info/sortie VBO=0ONet le 230V ne peut &tre mesuré sur la sortie VBO
— Rep. : Remplacer la carte principale

.............. C} Filtre encrassé

-------------- Insp.: Ouvrir le filtre

-------------- Rep. : Nettoyer le filtre a tamis

.............. (3 230V non disponible a la sortie de la carte principale

Insp.: Contréler la sortie de la carte principale / Controler le fusible 6,3A
.............. Rep. : Remplacer la carte principale

.............. (3 Résistance de codage PACincorrecte

— C} Résistance de codage HS
R S — Insp.: Contréler la résistance
-------------- Rep. : Remplacer la résistance




-------------- [_J} lension desortie CW/GND Incorrecte

-------------- Insp.: Contréler la valeur de tension de sortie sur la carte principale CW/GND
.............. Rep. : Remplacer la carte principale

-------------- O Résistance de la sonde incorrecte (Installation extérieure)

-------------- Insp.: Mesurer la valeur de sonde

-------------- Rep. : Connecter la résistance au régulateur







